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Bezeichnung: Springbrunnenquelle Bensen, Entnahmehahn

Material:
Entnahmedatum:
Entnahmezeit:
Eingangszeit:

Meldung:

Chemische und Vor-Ort-Parameter:

Trinkwasser
21.06.2021
09.00

10.00

keine Meldung

Parameter Messwert
7Was$ertemperatur 10.4

pH - Wert R 7.46 i

Chemische Parameter: Aniage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil |

Parameter Messwert

Fluorid .. <045
 Nirrat o IR - N

Selen <0.003

Chemische Parameter: Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil Il

Messwert

Parameter

CArsen
Blei
~Cadmium
_ Kupfer
~ Nickel

Nitrit

Indikatorparameter: Anlage 3 (zu § 7)

Parameter

- Chlorid
Eisen S
Farbung (bei 436 nm)
Leitféhigkeit
Mangan
Natrium

<0.003

Grenzwert Verfahrenskennzeichen
°C DIN 38404-4:1976-12 (DE_\_n_’ C4)

6.5-9.5  DINEN ISO 10523:2012-04 (DEV C5)
Grenzwert Verfahrenskennzeichen
mgl! 15  DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
mgil 50  DINEN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
mgl 001  DINENISO 17294-22017-01 B
Grenzwert Verfahrenskennzeichen
mgt 0.00  DINEN ISO 17294-2:2017-01
" mg | 0.010  DINEN ISO 17294-2:2017-01
‘mgll 0003 DINEN ISO 17294-2:2017-01
mall 2.0 " DIN EN ISO 17294-2:2017-01
mg/! 002 DINEN ISO 17204-2:2017-01
mgfl 0.5  DINEN 26777:1993-04 (D10)
Grenzwert Verfahrenskennzeichen
mgl | 250 DINENISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
mgl! 0.2 | DINEN ISO 17204-2:2017-01
Um 05  DINENISO 7887:2012-04 (DEV C1)
pSlcm 2790 bei 25°C  DIN EN ISO 27888:1993-11 (DEV C8)
~ mgl 005  DINENISO 17294-2:2017-01
_mgl 200 DINENISO 17294-2:2017-01

Die Probenahme erfolgt nach DIN EN ISO 19458:2006, DIN 1S0O 5667-5:2011 und DIN EN 1SO 5667-3:2013.
Die Durchiiihrung der Wasseranalyse erfolgt nach dem deutschen Einheitsverfahren, Die Akkredilierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aulgefiibrien Veriahren,
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den gepriiften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most prabable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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TOC <1
Sulfat 6
Trilbung (quan.) ' 005
Calcitlosekapazitat=Calcitsattigung <1329

Sonderparameter/ Weitere berechnete Werte

Parameter Messwert
Calcium 97.2
Magnesium - 5.7
Kalum 08
_ Séurekapazitat bis pH 4.3 o 46
_Gesamtharte °dt.Hérte , 149
Gesamtharte in mmol/l B 2.7
Carbonathérte 129
Nichtcarbonathérte 2.1
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ohne anormale e\ 1484:1997-08 (DEV H3)

Mol Versnderung ane
mg/l 250 DIN EN SO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
FNU 1.0 DINEN ISO 7027-1:2016-11 (DEV C2)
mgll +5  DIN 38404-10:2012-12 (DEV C10)
Grenzwert Verfahrenskennzeichen
mgll  DINENISO 17294-2:2017-01
mg/! _ DIN EN ISO 17294-2:2017-01
mg/l | DIN EN ISO 17294-2:2017-01
 mmoli  DIN 38409-7:2005-12 (DEV H?)
 edH  DIN 38409-6:1986 (DEV H6)
mmoll ~ DIN 38409-6:1986 (DEV HG)
“gH * DIN 38409-6:1986 (DEV H6)
°dH ~ DIN 38409-6:1986 (DEV He)

1. Die Analytik erfolgte in Fremdvergabe bei der Fa. UCL (Umwelt Kontroll Labor).

(.

validiert durch: Dr. Plagemann, stellv. Abteilungsleiterin Wasser ~ °

Die Probenahme erfolgt nach DIN EN 1SO 19458:2006, DIN 1SO 5667-5:2011 und DIN EN IS0 5667-3:2013.
Die Durchfiihrung der Wasseranalyse erfolgt nach dem deutschen Einheitsverfahren. Die Akkreditierungen beziehen sich aul die in den Urkunden aufgefiihrten Verfahren
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den gepriiten Gegenstand. KBE = Koloniehildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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