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Auftragsnr: 250680347

Prüfdauer 16.06.25 - 01.07.25

Bezeichnung:  HB Süd Heßlingen, Entnahmehahn

Dr. med. D. Grützner ° Dr. med. H. C. Waldow

Material: Trinkwasser
Entnahmedatum: 16.06.2025
Entnahmezeit: 09.05
Eingangszeit: 10.50
Probenehmer: Labor, Frau Kreß

Parameter Messwert VerfahrenskennzeichenGrenzwert

Wassertemperatur 14.0 °C DIN 38404-4:1976-12 (DEV C4)

pH - Wert 7.6 DIN EN ISO 10523:2012-04 (DEV C5)6.5-9.5

Chemische Parameter: Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil I

Fluorid <0.45 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)1.5

Nitrat 11 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)50

Selen <0.003 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-030.01

Parameter Messwert VerfahrenskennzeichenGrenzwert

Chemische Parameter: Anlage 2 (zu § 6 Abs. 2) Teil II

Parameter Messwert VerfahrenskennzeichenGrenzwert

Arsen <0.003 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-030.01

Blei <0.0015 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-030.010

Cadmium <0.0010 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-030.003

Kupfer <0.005 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-032.0

Nickel <0.005 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-030.02

Nitrit <0.01 mg/l DIN EN 26777:1993-04 (D10)0.5

Parameter Messwert VerfahrenskennzeichenGrenzwert

Chlorid 19 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)250

Eisen <0.05 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-030.2

Färbung (bei 436 nm) <0.100 1/m DIN EN ISO 7887:2012-04 (DEV C1)0.5

Geruch ohne DIN EN 1622:2006-10 Anh. Cnormal

Geschmack normal DEV B1/2 1971normal

Leitfähigkeit 977 µS/cm DIN EN ISO 27888:1993-11 (DEV C8)2790 bei 25°C

Mangan <0.015 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-030.05

Natrium 12.1 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-03200

Indikatorparameter: Anlage 3 (zu § 7)

Chemische und Vor-Ort-Parameter (Probenahme entsprechend DIN ISO 5667-5:2011-02)

Die Durchführung der Wasseranalyse erfolgt entsprechend der angegebenen Normen. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgeführten Verfahren.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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TOC 1.46 mg/l DIN EN 1484:2019-04 (DEV H3)ohne anormale
Veränderung

Sulfat 236 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)250

Trübung (quan.) 0.06 FNU DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (DEV C2)1.0

Calcitlösekapazität=Calcitsättigung -43.76 mg/l DIN 38404-10:2012-12 (DEV C10)+ 5

Calcium 167.4 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Magnesium 27.8 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Kalium 2.5 mg/l DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Säurekapazität bis pH 4.3 5.2 mmol/l DIN 38409-7:2005-12 (DEV H7)

Gesamthärte  °dt.Härte 29.90 °dH DIN 38409-6:1986 (DEV H6)

Gesamthärte in mmol/l 5.3 mmol/l DIN 38409-6:1986 (DEV H6)

Carbonathärte 14.7 °dH DIN 38409-6:1986 (DEV H6)

Nichtcarbonathärte 15.2 °dH DIN 38409-6:1986 (DEV H6)

Parameter Messwert VerfahrenskennzeichenGrenzwert

Sonderparameter/ Weitere berechnete Werte

Dr. Plagemann, stellv. Abteilungsleiterin Wasser

Die Durchführung der Wasseranalyse erfolgt entsprechend der angegebenen Normen. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgeführten Verfahren.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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