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Rohwasseruntersuchung / RdErl. MU vom 20.03.2019

Rohwasser

Parameter Messwert Grenzwert Verfahrenskennzeichen

Geruch ohne normal DIN EN 1622:2006-10 Anh. C
Wassertemperatur 9.0 °C DIN 38404-4:1976-12 (DEV C4)

pH - Wert 7.7 6.5-9.5 DIN EN ISO 10523:2012-04 (DEV C5)
Leitfahigkeit 564 uS/cm 2790 bei 25°C | DIN EN ISO 27888:1993-11 (DEV C8)
Saurekapazitat bis pH 4,3 4.7 mmol/l DIN 38409-7:2005-12 (DEV H7)
Trubung (quan.) 0.05 FNU DIN EN ISO 7027-1:2016-11 (DEV C2)
2.1 Basismessprogramm

Parameter Messwert Grenzwert Verfahrenskennzeichen

Farbung (bei 436 nm) <0.100 1/m 0.5 DIN EN ISO 7887:2012-04 (DEV C1)
Gesamtharte in mmol/l 2.9 mmol/l DIN 38409-6:1986 (DEV H6)

Calcium im Wasser (ICP-MS) 105.8 mg/| DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Magnesium im Wasser (ICP-MS) 5.1 mg/| DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Natrium im Wasser (ICP-MS) 5.1 mg/| 200 DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Kalium im Wasser (ICP-MS) 0.7 mg/| DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Eisen im Wasser (ICP-MS) <0.05 mg/| 0.2 DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Mangan im Wasser (ICP-MS) <0.015 mg/| 0.05 DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Nitrit <0.01 mg/l 0.5 DIN EN 26777:1993-04 (D10)

Nitrat 8 mg/| 50 DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
Chlorid 7 mg/l 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
Sulfat 50 mg/l 250 DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)

2.2 Ergénzungsprogramm / 2.2.1 Anorganisch-chemische KenngréRen

Parameter Messwert Grenzwert Verfahrenskennzeichen

Arsen im Wasser (ICP-MS) <0.003 mg/| 0.01 DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Blei <0.0015 mg/l 0.010 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Cadmium im Wasser (ICP-MS) <0.0010 mg/| 0.003 DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Flourid <0.45 mg/l 15 DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
Kupfer <0.005 mg/l 2.0 DIN EN ISO 17294-2:2024-03

Die Probenahme erfolgt nach DIN EN ISO 19458:2006-12 fiir die mikrobiologischen und DIN ISO 5667-5:2011-02 fur die chemischen Parameter
Die Durchfiihrung der Wasseranalyse erfolgt entsprechend der angegebenen Normen. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgefiihrten Verfahren.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den gepriiften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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Nickel <0.005 mg/l 0.02 DIN EN ISO 17294-2:2024-03
Selen im Wasser (ICP-MS) <0.003 mg/| 0.01 DIN EN ISO 17294-2:2024-03

¢
validiert durch: Dr. Plagemann, stellv. Abteilungsleiterin Wasser Jr'

Die Probenahme erfolgt nach DIN EN 1SO 19458:2006-12 fiir die mikrobiologischen und DIN ISO 5667-5:2011-02 fiir die chemischen Parameter
Die Durchfiihrung der Wasseranalyse erfolgt entsprechend der angegebenen Normen. Die Akkreditierungen beziehen sich auf die in den Urkunden aufgefiihrten Verfahren.
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf den gepriiften Gegenstand. KBE = Koloniebildende Einheiten - MPN = most probable number (wahrscheinlichste Anzahl)
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